PRODUKTDATENBLATT

LSA F1

PROLNE 000
®®0000 levensduur
®®0000O Verspaning

¢ longe levensduur

o Snelle verspaning
e Robuust draagelement van vezelmateriaal

Lamellenslijpschijf met normaalkorund en draagelement van
vezelmateriaal. Zeer goede prestaties op staal.

Typenbezeichnung
Artikelbezeichnung 1
Artikel-Nr.
GTIN
Inhaltsmenge
Inhaltseinheit
Gewicht
Produktabmessung

Durchmesser 1

RHODIUS

S

oSk

EN 13743

LSA F1
Lamellenslijpschiif
202848
4011890050033
10
stuk/s
0.105 kg
115x22,23
115 mm

22.23 mm

Bohrung
Form Langversion Slijpschijf conisch
Form Kurzversion schuin
Kérnung SU 120
Filzharte (H)/ /
Lamellendicke (D)
Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13,300 U/min
Materialeignung Staal
Maschineneignung Haakse slijper
Brancheneignung des  Installatiebouw Metaalbewerking Ketel- en reservoirbouw Algemene voertuigbouw Staalconstructiebouw Gieterij & poetserij (nabehandeling) Pijpleidingconstructie Containerbouw
Artikels Werven
Produktkategorie- PKO5
Nummer
LS

Produktkategorie-Text

RHODIUS Abrasives GmbH

BrohlialstrafBe 2 - D56659 Burgbrohl - EMail: sevice@rhodius.eu - www.thodiusabrasives.com



GTIN-Code

Verpackungseinheit 4011890049174
Verpackungsart Doos

Verpackungseinheit 1

Léinge Verpackung 130 mm

Breite Verpackung 130 mm

Hahe Verpackung 130 mm

VerpaGcE:lr:;E:inheif 1.050 kg
Zolltarifnummer 68051000
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