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PRODUKTDATENBLATT

JUMBO SPEED    

Durata

Asportazione

inclinato

Elevata capacità di taglio grazie ai granuli ceramici

Particolarmente indicato per acciai temprati, parti forgiate e titanio

Particolarmente adatto per la smerigliatura del bordo

La presenza di lamelle di lunghezza supplementare permette 

una veloce ed aggressiva smerigliatura, con un'elevatissima 

capacità di taglio, utilizzando l'ampia superficie di appoggio.

Typenbezeichnung JUMBO SPEED

Artikelbezeichnung 1 disco lamellare

Artikel-Nr. 209812

GTIN 4011890094105

Inhaltsmenge 10

Inhaltseinheit pezzi

Gewicht 0.225 kg

Produktabmessung 180 x 22,23

Durchmesser 1 180 mm

Bohrung 22.23 mm

Form Langversion Mola da smerigliatura angolata

Form Kurzversion inclinato

Körnung SU 40

Filzhärte (H)/ 

Lamellendicke (D)
/

Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s

maximale Drehzahl 8,500 U/min

Materialeignung Acciaio inox Acciaio

Maschineneignung Smerigliatrice angolare manuale

Technologien CERAMICON EXTENDED

Brancheneignung des 

Artikels

Impiantistica Carpenteria industriale Costruzione di caldaie e serbatoi Costruzione di veicoli Costruzione di elementi in alluminio Fonderia e reparto sbavatura Costruzione di tubazioni 

Costruzione di container Cantieri

Produktkategorie-

Nummer
PK05
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Produktkategorie-Text LS

GTIN-Code 

Verpackungseinheit
4011890094112

Verpackungsart Cartone

Verpackungseinheit 1

Länge Verpackung 185 mm

Breite Verpackung 185 mm

Höhe Verpackung 150 mm

Gewicht-

Verpackungseinheit
2.252 kg

Zolltarifnummer 68051000
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