PRODUKTDATENBLATT

ESB ZX

TOPLNE 000

Support polyester Y lourd, imperméable
Liant résine artificielle

Type de grain ~ Zirconium

Structure Répartition dense

e Zirconium & dispersion dense pour une grande capacité d'enlévement
sur l'acier et |'acier inoxydable

e Support polyester Y résistant & la déchirure, imperméable pour une
longue durée de vie

e Sécurité assurée par frois couches de fibres de verre

Bande abrasive en continu avec zirconium pour meuleuse &
bande stationnaire.

Typenbezeichnung ESB ZX
Artikelbezeichnung Bande abrasive
1
Artikel-Nr. 303695
GTIN 4011890121917
Inhaltsmenge 10
Inhaltseinheit pigce
Gewicht 0.142 kg
Produktabmessung 75 x 2000
Breite 75 mm
Gesamtlénge 2,000 mm
Kérnung SU 120
Filzhérte (H)/ /

Lamellendicke (D)

polyester Y lourd, imperméable

Unterlage
Kornart Zirconium
Streuung Répartition dense
Bindung résine artificielle

Materialeignung
Maschineneignung

Brancheneignung
des Artikels

Construction d'installations Serrurerie Construction de chaudiéres et de réservoirs Construction automobile Construction métallique Fonderie et atelier d'ébarbage Construction de
canalisations Construction de conteneurs Chantiers navals
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Acier inoxydable Acier

Meuleuse fixe & bande



Produktkategorie- PKO06

Nummer
Produk.trkafegorie- sU
ext
e 4011890121924
Verpackungseinheit
Verpackungsart Carton
Verpackungseinheit 1
Lénge Verpackung 382 mm
Breite Verpackung 382 mm
Héhe Verpackung 150 mm
Gewicht-
Verpackungseinheit 1420 kg
Zolltarifnummer 68051000
Herkunftsland DE
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