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PRODUKTDATENBLATT

VLS    

Durata

Asportazione

inclinato

Buona finitura superficiale

Fibre in nylon sottili e flessibili

Resistente supporto di tessuto in fibra di vetro

Disco lamellare in tessuto non tessuto per un trattamento 

delicato di superfici.

Ridurre il numero di giri!

Typenbezeichnung VLS

Artikelbezeichnung 1 disco lamellare

Artikel-Nr. 303346

GTIN 4011890070819

Inhaltsmenge 10

Inhaltseinheit pezzi

Gewicht 0.084 kg

Produktabmessung 125 x 22,23

Durchmesser 1 125 mm

Bohrung 22.23 mm

Form Langversion Mola da smerigliatura angolata

Form Kurzversion inclinato

Körnung Lamelle Vlies coarse

Filzhärte (H)/ 

Lamellendicke (D)
/

Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s

maximale Drehzahl 12,250 U/min

optimale Drehzahl 5,500 U/min

Materialeignung Acciaio inox Acciaio Metalli non ferrosi

Maschineneignung Smerigliatrice angolare manuale

Brancheneignung des 

Artikels

Impiantistica Carpenteria industriale Costruzione di caldaie e serbatoi Costruzione di veicoli Costruzione di elementi in alluminio Fonderia e reparto sbavatura Costruzione di tubazioni 

Costruzione di container Cantieri

Produktkategorie-

Nummer
PK07
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Produktkategorie-Text PW

GTIN-Code 

Verpackungseinheit
4011890070826

Verpackungsart Cartone

Verpackungseinheit 1

Länge Verpackung 130 mm

Breite Verpackung 130 mm

Höhe Verpackung 130 mm

Gewicht-

Verpackungseinheit
0.840 kg

Zolltarifnummer 68053000

Herkunftsland NL
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