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INFORMACION VOLUNTARIA DE PRODUCTO

basada en el formato de la hoja de seguridad para MUELAS CON AGLOMERANTE METALICO

1. Identificacionde la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificacion del producto

Disco de corte de diamante recto:
LD402/ LD403 ALL IN ONE; LD410 SPEED; LD300; LD200 SPEED; LD45; LD40; LD50; DG70; DG210
ALLCUT; LD70; LD60; LD4; DG100 MATRIX; DG35; DG55; DG10; DG15; LD1; DG45; DG25; DG50;
DG80; DG85

Esmeriles de copa de diamante:
DS1; DS2; DS10; DS40; DS41
Avellanadores giratorio:

CD10; CD15; CD30; CD40

1.2 Utilizacion del producto

Muelas con aglomerante metalico para rectificado/corte de distintos tipos de materiales.

1.3 Datos del proveedor de la informacion voluntaria de producto:
Empresa: RHODIUS Abrasives GmbH
Direccion: BrohltalstraBBe 2
D-56659 Burgbrohl
Teléfono recepcion: +49 (0) 2636 969100 (horario de servicio 8:00 - 16:30), responsabilidad I+D

E-Mail: compliance@rhodius.eu

2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion
No aplicable.

Los abrasivos son articulos y no sustancias o preparados peligrosos de acuerdo con el Reglamento (CE)
N© 1272/2008. Consultar también secciones 8 y 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Los abrasivos son articulos y no sustancias o preparados peligrosos y, por ello, no se requiere ningin
etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

2.3. Otros peligros

Desconocidos.
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3. Composicion/Informacion sobre los componentes

El producto contiene los siguientes ingredientes, los cuales estan clasificados de acuerdo con el
Reglamento (CE) N° 1272/2008 o para los cuales existe un limite de exposicion laboral comunitario:

Sustancia N° CE N° CAS N° de registro Conc. Clasificacion segin Reglamento (CE) N°
REACH (%) 1272/2008 (CLP)

Clases y categorias de | Declaraciones

peligro de riesgo

Niquel 231-111-4 | 7440-02-0 01-2119438727-29 <30 Carc. 2 H351
STOTRE 1 H372
Skin Sens.1 H317
Aqua. chron.3 H412
Cobalto 231-158-0 | 7440-48-4 <10 Resp. sens. 1 H334
Skin sens. 1 H317
Aqua. chron. 3 H412
Cobre 231-159-6 | 7440-50-8 <10 Akut. Tox. 4 H302
Eye Irrit. 2 H319
Akut. Tox. 3 H331
Aqu. Acute 1 H400
Aqu. Chron. 2 H411

(Para texto complete de frases H, ver seccién16)

4. Primeros auxilios

Ver también secciones 8 y 16.

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacion:

Contacto con los ojos:

Contacto con la piel:

Ingestion:

Notas para el médico:

No es posible, debido a la forma del producto.

No se conocen efectos perjudiciales.

No es posible, debido a la forma del producto.

Poco probable, debido a la forma del producto; en caso de necesidad, contactar

con un médico.

No disponible.

4.2, Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Desconocidos.

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban

dispensarse inmediatamente

No relevante. Tratar sintomaticamente.

Copyright FEPA, 20 Avenue Reille F-75014 PARIS




FEPA

FEDERATION EUROPEENNE DES
FABRICANTS DE PRODUITS ABRASIFS

Referencia / Nombre del producto:

Herramientas de diamante

Version/Revision (fecha): V05/ 12.06.2023
Pagina 3 de 6

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion: agua, espuma, arena, polvo o C0, si apropiados para los materiales en el entorno.

5.2. Peligros especificos derivados del producto

Pueden producirse gases tdxicos. Utilizar equipo de proteccién respiratorio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los materiales de extincion deberan ser elegidos segun el area circundante.

6. Medidas en caso de vertido accidental

No aplicable.

7. Manipulaciéon y almacenamiento

Seguir las instrucciones de los fabricantes de amoladoras y la normativa nacional que pueda ser
relevante. Adicionalmente, tener en cuenta las recomendaciones de seguridad del fabricante.

8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Antes de triturar es recomendable hacer una valoracién y utilizar equipo de proteccion adecuado.

Valores limites de exposicion en el trabajo y/o valores limites biologicos

Mantener la exposicion a los siguientes componentes bajo vigilancia
(Tener en cuenta también la normativa oficial local):

Tipo de valor
limite
(pais de origen)

Sustancia

N° CE

N° CAS

Valor limite laboral

Largo plazo

Corto plazo Limite Fuente,

mg/m?

ml/m? (ppm)

mg/m? ml/m? (ppm) superior comentario

Nota: Se puede producir polvo peligroso durante la trituracion o las operaciones con arena. La normativa
nacional para los valores limite de exposicion al polvo, tienen que ser tenidos en cuenta.

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1.  Medidas de proteccion individuales.

8.2.1.1. Proteccion respiratoria: Utilizar equipo de proteccion respiratorio

(el tipo depende de la aplicacion especifica y del material presente en el terreno).

8.2.1.2. Proteccién par alas manos: Utilizar guantes protectores

(el tipo depende de la aplicacion especifica y del material presente en el terreno).
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8.2.1.3. Proteccidn para los ojos: Utilizar gafas protectoras o visera protectora

(el tipo depende de la aplicacién especifica y del material presente en el terreno).

8.2.1.4. Proteccion de los oidos: Utilizar protectores

(el tipo depende de la aplicacién especifica y del material presente en el terreno).

8.2.1.5. Proteccidn corporal: Utilizar ropa de proteccién

(el tipo depende de la aplicacion especifica y del material presente en el terreno).

9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

a) Estado fisico: solido
b) Color: segun tipo de producto

c) Solubilidad en agua:  no determinado

9.2. Informacion adicional

Ninguna.

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Las muelas son estables si se manipulan y almacenan correctamente.
10.2. Estabilidad quimica

No se descompone con el uso normal.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Las muelas son estables si se manipulan y almacenan correctamente.
10.5. Materiales incompatibles

No se conocen reacciones peligrosas.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En temperaturas superiores a 250°C se pueden generar productos de descomposicion peligrosos o

toxicos.

11. Informacion toxicolégica

11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

No se conocen efectos nocivos por inhalacion, ingesta o contacto con la piel o los ojos.
Ver también seccién 8.
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12. Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

No se conocen efectos.

12.2. Persistencia y degradabilidad
No se conocen efectos biodegradables.

12.3. Potencial de bioacumulacion

No se conocen potenciales.

12.4. Movilidad en el suelo

No se conocen potenciales.

12.5. Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
No relevante.

12.6. Otros efectos adversos
No se conocen.

13. Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

13.1.1. Producto
Seguir la normativa nacional y local.

Debido a la composicién, desechar como desecho peligroso (2000/532/EC), (EWC — Nr. 120120).

13.1.2. Empaquetado
Seguir la normativa nacional y local.

14. Informacion relativa al transporte

El producto no esta cubierto por normativa internacional en el transporte de materiales peligrosos.

15. Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente

especificas para el producto

No hay requerimientos de etiquetado especificos bajo las directivas CE.

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No relevante.
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16. Otra informacion

Cambios sobre las versiones anteriores
Ver secciones 1 a 16.

Bibliografia y Fuentes informacion
Reglamento (CE) N° 1907/2006
Reglamento (CE) N° 1272/2008
Directiva 98/24/CE
Directiva 2000/39/CE
Directiva 75/324/CEE
Decision 2000/532/CE
Reglamento de transporte segin ADR, RID e IATA.
TRGS 900

Declaracion de riesgo en relacion a secciones 2y 3
Segun Reglamento (CE) N° 1272/2008:
H302 Nocivo en caso de ingestion.

H319 Provoca irritacion ocular grave.
H331 Tdxico en caso de inhalacion.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.

H351 Se sospecha que provoca cancer.

H372 Provoca dafos en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.

H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

La informacion anterior esta basada en el conocimiento standard actual y no constituye garantia alguna
sobre las condiciones del product. La informacion no forma parte de acuerdo contractual alguno. Es
responsabilidad del usuario adherirse a las leyes y normativas existentes.

Cumplimentado por: I&D
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